
 
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
Стенд в составе: 
- компьютер с зарядным устройством и программным 
обеспечением; 
- модуль CAN-BUS-USB; 
- кабель подключения ПСН; 
- кофр укладочный для хранения и переноски стенда;  
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6. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ И РЕМОНТАХ СТЕНДА 
 

  N Сведения о проверках и 
ремонтах 

 

Проведенные работы с 
указанием ответственного 

исполнителя 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стенд для проверки и диагностики  
преобразователей собственных нужд ПСН-765, ПСН-775 

 и их модификаций 
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Стенд для проверки и диагностики преобразователей 

собственных нужд ПСН-765, ПСН-775 и их модификаций  

изготовлен в соответствии с требованиями действующей 

технической документации. 

   Стенд предназначен для выполнения следующих функций: 

1.1. Имитации команд управления по шинам управления CAN1 и 

CAN2; 

1.2. Контроля работоспособности основных функциональных 

узлов преобразователя по встроенным датчикам; 

1.3. Индикации текущих ошибок (в случае наличия 

неисправности); 

1.4. Считывания банка аварий (не менее 50-ти последних); 

1.5. Настройка часов реального времени.  

 
2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

 
Стенд может работать в режимах: 

- без подключения преобразователя к «высокому» 

напряжению; 

- с подключением преобразователя к «высокому» 

напряжению; 
 

 

 

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Стенд ЦКГЛ.408110.002 заводской номер ________________ 

соответствует требованиям действующей технической документации 

и признан годным для эксплуатации. 

 

   Дата выпуска _                                  _______ 

Контроль качества и проверка комплектности произведена.   

 

 М.П.  _________________   ____________________ 

  личная подпись  расшифровка подписи 

 
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует штатную работу стенда при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации, технического 

обслуживания, транспортирования, хранения в течении 12 месяцев  

со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки 

с предприятия-изготовителя. 


